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1. Dane  inwentaryzacyjne  obiektu. 
 

-  tytuğ i nazwa: ODNOWIENIE  I  NADANIE  KOLORYSTYKI  ELEWACJI , 

-  autor: arch.Jan Sas-Zubrzycki 

-  czas powstania:  1894r. , remonty:1921-22, 1961-62, 1963-64, 1967, 1980 

-  materiağ i technika wykonania: koŜci·ğ murowany z cegieğ, podpiwniczony, cok·ğ  

               i dekoracja kamienna z piaskowca,  tynki wapienne; cementowo-wapienne,  

               akrylowe,  nakryty dwuspadowym dachem miedzianym, z dwoma wysokimi  

                wieŨami.  

-  miejsce przechowywania: elewacja koŜcioğa p.w. Ŝw. Bartğomieja Ap.  w  Szczurowej 

-  wğaŜciciel obiektu: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Ŝw. Bartğomieja Ap. w Szczurowej, 

           32-820 Szczurowa  Rynek 10A  tel. 14/67-14-646 parafia.rzymskokatolicka70@gmail.com  

          ks. Proboszcz mgr lic. Wiesğaw Majka 

- wymiary1: wys. elewacji poğudniowej prezbiterium ok. 17m,  wys. elewacji wsch. nawy  

          bocznej ok. 9m, wys. elewacji transeptu ok. 14m, wys. elewacji od strony p·ğnocnej  

          wieŨ ok. 31m, dğugoŜĺ koŜcioğa w widoku wschodnim ok. 43m, szer. koŜcioğa w  

          widoku p·ğnocnym ok. 31m, szer. elewacji p·ğnocnej (wieŨe) ok. 20m, szer. elewacji  

          prezbiterium ok. 8m. 

- napisy: brak 

 

-  opis inwentaryzacyjny i historia obiektu: 

 

ĂW 1338 roku Biskup krakowski Jan Grot erygowağ parafiň. Pierwszy drewniany 

KoŜci·ğ pw. Ŝw. Bartğomieja Ap. spğonŃğ 21 lipca 1683 roku wraz z plebaniŃ i ksiňgami. Drugi 

drewniany konsekrowano w 1742 r. SpğonŃğ 24 czerwca 1886 roku.  

PrzystŃpiono do budowy obecnego KoŜcioğa wg projektu lwowskiego inŨ. Sas-

Zubrzyckiego. UkoŒczono go w 1893 roku za proboszczowania ks. Jana Kitrysa. Ostatecznie 

KoŜci·ğ wraz z polichromiŃ wykonanŃ przez uczni·w Jana Matejki: Wğ. Szczepaniaka, Al. 

Skrutka i Piotra NiziŒskiego oddano do uŨytku 8 maja 1894 roku. JuŨ w·wczas przy odbiorze 

KoŜcioğa przez ks. proboszcza Jana Kitrysa razem z Komitetem Budowy zaznaczono, Ũe mury 

KoŜcioğa sŃ zarysowane i szczeliny do reszty KoŜcioğa obniŨyğy siň do 7 cm. W 1961 roku 

przystŃpiono do zabezpieczenia KoŜcioğa, kt·re wykonano metodŃ inekcji. 

KoŜci·ğ jest neogotycki, trzynawowy, z dwiema wieŨami, otoczony dookoğa 

zabytkowymi lipami i murem z kamienia piŒczowskiego. Na murze wok·ğ KoŜcioğa stoi 36 

figur Ŝwiňtych, kt·rych ufundowali poszczeg·lni parafianie przewaŨnie w XIX wieku.  

W latach 1965-67 odnowiono polichromiň cağego KoŜcioğa (Zbigniew i Zofia Kowalscy z 

Krakowa).ò2 

                                                           
1 Pomiar·w dokonağ i opracowağ widoki i plany mgr inŨ. arch. Alfred Budzioch z Brzeska ul. Browarna 21 / 37 
2 http://www.szczurowa.diecezja.tarnow.pl/index.php?co=szczurowa  

mailto:parafia.rzymskokatolicka70@gmail.com
http://www.szczurowa.diecezja.tarnow.pl/index.php?co=szczurowa


3 
 

ĂKoŜci·ğ parafialny w Szczurowej jest murowany, z cegğy. Lico muru ma biağy tynk. 

Cok·ğ muru jest z piaskowca, z cios·w o ukğadzie w czňŜci regularnym. Omawiany koŜci·ğ nie 

jest orientowany, gdyŨ prezbiterium skierowane jest na poğudnie. Zbudowany jest na planie 

krzyŨa ğaciŒskiego z prezbiterium wielobocznym. Od zewnŃtrz koŜci·ğ przedstawia siň jako 

budowla zwarta, ale rozczğonkowana. DuŨy wpğyw na to ma system przyp·r i ramiona 

transeptu. KoŜci·ğ posiada w fasadzie dwie wieŨe oraz sygnaturkň na skrzyŨowaniu nawy 

gğ·wnej z transeptem. KoŜci·ğ pokryty jest dachem dwuspadowym na nawie gğ·wnej, boczne 

zaŜ majŃ dach pulpitowy, a prezbiterium wielospadowy. WieŨe zwieŒczone sŃ heğmami 

ostrosğupowymi na planie oŜmioboku, zdobione wieŨyczkami. Ramiona transeptu majŃ 

wysokoŜĺ naw bocznych, wiňc dach nie przecina siň z nawŃ gğ·wnŃ i jest dwuspadowy, 

poszyty jest w cağoŜci blachŃ miedzianŃ. 

Gğ·wna elewacja ï fasada jest tr·josiowa. Osie wyznaczajŃ trzy wejŜcia i dwie wieŨe. 

W osi Ŝrodkowej mieŜci siň gğ·wny portal z piaskowca, ostroğukowy, o uksztağtowanych 

profilach: p·ğwağk·w, p·ğŨğobk·w, esownik·w, ĺwierĺwağk·w, ĺwierĺŨğobk·w. Nad 

archiwoltŃ znajduje siň wimperga z motywem tr·jliŜcia w tympanonie,  zwieŒczona 

kwiatonem, z czoğgankami na spğywach. Portal flankujŃ p·ğfilary profilowane listwami i 

rowkami, dŦwigajŃce wieŨyczki o ksztağcie pinakli, zwieŒczone kwiatonami. Gğ·wne drzwi sŃ 

drewniane, dwuskrzydğowe, deskowe poğŃczone Ũelaznymi okuciami, kt·re tworzŃ motywy 

roŜlinne, symetrycznie rozğoŨone na skrzydğach. Dwa boczne otwory wejŜciowe sŃ mniejsze i 

skromniejsze. MieszczŃ siň w korpusach wieŨ. PosiadajŃ zakoŒczenia ostroğukowe oraz 

profile, tj. listwň, p·ğŨğobek, p·ğwağek i esownik, a w tympanonach pğasko rzeŦbione krzyŨe. 

Otwory te zamykajŃ drzwi jednoskrzydğowe, drewniane z desek poğŃczonych ze sobŃ za 

pomocŃ Ũelaznego okucia kowalskiej roboty.  Fasada posiada trzy kondygnacje w osiach 

zewnňtrznych, a dwie w osi Ŝrodkowej. DolnŃ wyznaczajŃ gzymsy dziağowe. W Ŝrodkowej osi 

elewacji drugiej kondygnacji znajduje siň rozeta. ZwieŒczeniem tej czňŜci jest tr·jkŃtna 

Ŝciana szczytowa zakoŒczona blankami i z krzyŨem na szczycie. Powierzchniň szczytowej 

Ŝciany rozczğonkowujŃ ostroğukowe blendy z wŃskim otworem okiennym poŜrodku. Drugie 

kondygnacje osi zewnňtrznych tworzy korpus obu wieŨ, ujňtych uskokowymi przyporami. 

Powierzchniň Ŝcian tych kondygnacji przepruwajŃ wŃskie okienka. Te kondygnacje wieŨ 

wieŒczy skromny gzyms. TrzeciŃ kondygnacjň osi zewnňtrznych tworzŃ wieŨe o planie 

oŜmioboku z ostroğukowo zamkniňtymi otworami okiennymi. ściany w czňŜci g·rnej wieŨ 

obiega gzyms koronujŃcy, a nad nim wznoszŃ siň ostrosğupowe heğmy wieŨ zakoŒczone 

kopuğkami.  

Wschodnia i zachodnia elewacja majŃ podobny ukğad osiowy i kondygnacjowy. 

Boczne elewacje sŃ siedmioosiowe. Osie wyznaczajŃ nie tylko otwory okienne, ale takŨe 

przypory. System bazylikowy koŜcioğa wprowadza dwie kondygnacje tych elewacji. DolnŃ 

stanowiŃ nawy boczne z rzňdem otwor·w okiennych, zwieŒczone gzymsem koronujŃcym. 

DrugŃ kondygnacjň, r·wnieŨ siedmioosiowŃ, tworzŃ Ŝciany nawy gğ·wnej takŨe zwieŒczone 

gzymsem. Ramiona transeptu przeğamujŃ ryzalitem liniň naw bocznych. Transepty sŃ 

jednokondygnacjowe, ujňte na naroŨnikach przyporami i zwieŒczone tr·jkŃtnŃ ŜcianŃ 

szczytowŃ, rozczğonkowanŃ trzema ostroğukowymi blendami. ściany wschodniŃ i zachodniŃ 

transeptu przepruwajŃ duŨe, prostokŃtne otwory okienne, zamkniňte od g·ry ğukiem ostrym i 



4 
 

zwieŒczone kwiatonem. Otwory okienne nawy gğ·wnej sŃ r·wnieŨ duŨe i zakoŒczone ğukiem 

ostrym, niekt·re zaŜ sŃ okrŃgğe. SŃ teŨ okna o ksztağcie prostokŃtnym i te znajdujŃ siň w 

zakrystii. Poğudniowa elewacja ŜwiŃtyni to wieloboczne prezbiterium, piňcioosiowe, 

rozczğonkowane wŃskimi, wysokimi, ostroğukowo zamkniňtymi otworami okiennymi i 

dwuuskokowymi przyporami. Prezbiterium jest jednokondygnacjowe. Jego oŜ ŜrodkowŃ 

zajmuje ostroğukowa nisza, w kt·rej mieŜci siň pğasko rzeŦbiona scena Modlitwy w Ogr·jcu. 

Niszň wieŒczy prosta wimperga i nieco cofniňta do tyğu galeryjka. Architekturň prezbiterium 

koronuje gzyms.  (éé) 

KoŜci·ğ ma ukğad tr·jnawowy bazylikowy, gdzie nawa gğ·wna jest wyŨsza i szersza niŨ 

nawy boczne. Wymiary wewnňtrzne nawy gğ·wnej wynoszŃ okoğo: 26 m dğugoŜci, 8 m 

szerokoŜci i okoğo 17 m wysokoŜci. Nawy boczne sŃ o poğowň wňŨsze od gğ·wnej, a ich 

wymiary to: 26 m dğugoŜci i 4 m szerokoŜci. Do prezbiterium przylegajŃ dwie zakrystie: jedna 

od zachodu, a druga od wschodu posiadajŃca osobne wyjŜcie. Nawa gğ·wna jest oddzielona 

od bocznych systemem ostroğukowych arkad. Jest szeŜcioprzňsğowa. Gurty przňseğ opadajŃ na 

przyŜcienne p·ğfilary, zwieŒczone odcinkami gzymsu. Na te pseudokapitele opadajŃ teŨ 

ostroğukowe Ũebra sklepienia krzyŨowo-Ũebrowego z lunetami. Posadzkň koŜcioğa stanowiŃ 

obecnie kwadratowe, Ŝredniej wielkoŜci pğyty marmurowe w odcieniach szaroŜci. Zostağa 

poğoŨona wedğug projektu Katarzyny Brancher-Sopot w roku 1968. Wnňtrze nawy doŜwietlajŃ 

otwory okienne wypeğnione witraŨami. MieszczŃ siň one w Ŝcianach lunet, nad arkadami. 

Jedne sŃ prostokŃtne, zamkniňte ğukiem ostrym, inne zaŜ okrŃgğe. Mury nawy koronuje gzyms 

obiegajŃcy cağe wnňtrze, przeğamany na osiach filar·w. Nawy boczne majŃ osobne, 

bezpoŜrednie wejŜcia od p·ğnocy w fasadzie. Nawy boczne majŃ wymiary 26 m dğugoŜci, 4 m 

szerokoŜci i wysokoŜci okoğo 12 m. Podobnie jak nawa gğ·wna, sŃ szeŜcioprzňsğowe. Gurty 

przňseğ wraz  z p·ğfilarami tworzŃ jednolite konstrukcje arkad ostroğukowych, na kt·re 

opadajŃ Ũebra sklepienia krzyŨowo- Ũebrowego. Poszczeg·lne przňsğa oŜwietlajŃ otwory 

okienne o ksztağtach prostokŃtnych zamkniňtych ostroğukowo wypeğnione witraŨami. WyjŃtek 

stanowiŃ pierwsze przňsğa od wejŜcia. Nie posiadajŃ otwor·w okiennych, lecz niewielkie 

drzwi jednoskrzydğowe, prowadzŃce na ch·r muzyczny w prawej nawie, natomiast w lewej do 

piwnicy. 

Transept przecina korpus nawowy pomiňdzy czwartym a sz·stym przňsğem.  Posiada 

piňĺ przňseğ. środkowe, najwiňksze stanowi przňsğo nawy gğ·wnej, dwa odŜrodkowe to przňsğa 

naw bocznych i dwa pozostağe ramiona transeptu. Jego wymiary to 26 m dğugoŜci i 4 m 

szerokoŜci. Ramiona transeptu posiadajŃ duŨe, prostokŃtne zamkniňte ğukiem ostrym otwory 

okienne. Ramiona transeptu zamyka sklepienie krzyŨowo- Ũebrowe, z ostroğukowymi Ũebrami 

opadajŃcymi z jednej strony na przyŜcienne p·ğfilary, z drugiej zaŜ na Ŝcianň. Prezbiterium 

jest dwuprzňsğowe, z tr·jbocznie zamkniňtŃ absydŃ. Ma tň  samŃ wysokoŜĺ i szerokoŜĺ co 

nawa gğ·wna, a dğugoŜĺ 6 m. Otwarte jest do niej wysokŃ ostroğukowŃ arkadŃ. Przňsğa dzieli 

g·rŃ ğuk ostry jarzmowy opadajŃcy na wsporniki o formach architektonicznych. Na dw·ch 

przeciwlegğych Ŝcianach przňsğa najbliŨszego absydy mieszczŃ siň wejŜcia do dw·ch zakrystii. 

ZamykajŃ je dwuskrzydğowe, pğycinowe drzwi, z drewnianym nadproŨem. Przňsğo to przykryte 

jest takim samym jak nawa gğ·wna sklepieniem krzyŨowo-Ũebrowym,  kt·rego Ũebra opadajŃ 

na wsporniki. Absyda jest zamkniňta wielobocznie. W kaŨdym polu posiada otw·r okienny 
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wypeğniony witraŨem. SŃ to wysokie, prostokŃtne zamkniňte ostroğukowo otwory, kt·re 

zajmujŃ duŨŃ powierzchniň muru. Absydň nakrywa sklepienie konchowe z Ũebrami, wspartymi 

na wspornikach. W koŜciele znajdujŃ siň dwie symetrycznie umieszczone zakrystie. SŃ 

jednoprzňsğowe, jednokondygnacjowe, przykryte sklepieniem krzyŨowym. W lewej zakrystii 

znajduje siň przejŜcie do prezbiterium na zachodniej Ŝcianie, na wschodniej zaŜ prowadzŃce 

na zewnŃtrz koŜcioğa. Podobny ukğad jest w prawej zakrystii, z tym wyjŃtkiem, Ũe zamiast 

otworu drzwiowego prowadzŃcego na zewnŃtrz jest prostokŃtny otw·r okienny 

Odnowienia Ŝciany koŜcioğa od strony prezbiterium dokonano juŨ w roku 1962. W roku 

1978 poğoŨono 1/3 nowych tynk·w, odnawiano je przy okazji wymieniania dachu. Tynki w 

fasadzie koŜcioğa odnowiono w 1981. Niecağe 20 lat p·Ŧniej okazağo siň, Ũe tynki te sŃ sğabe 

w niekt·rych miejscach i w zwiŃzku z tym fasada wraz z wieŨami zostağa odrestaurowana.ò3 

 

Dodatkowy opis obiektu 
 

 PowyŨszy opis obiektu nie uwzglňdnia obecnego wyglŃdu, wykoŒczenia i kolorystyki 

elewacji. Oryginalny tynk jest gğadki, w kolorze jasno szarym, bielony wapnem. A 

ściany koŜcioğa sŃ wt·rnie tynkowane na gğadko zaprawŃ 

wapienno-piaskowŃ z lekkim dodatkiem pyğu ceglanego B, (stad 

lekki r·Ũowy odcieŒ tynku) nastňpnie jest zacierka wapienno-

cementowa wykonana na drobnym piasku, kt·ra jest bielona 

wapnem C, aŨ w koŒcu malowane sŃ farbŃ emulsyjnŃ 

(winylowŃ?) w kolorze biağym D. Elewacja na fasadzie gğ·wnej i 

wieŨach jest odnawiana, prawdopodobnie zacierkŃ z fabrycznego 

tynku wapiennego o podwyŨszonej elastycznoŜci lub gotowym 

tynkiem akrylowym w kolorze Ăstara bielò F. 

Nad wejŜciem gğ·wnym, na fasadzie p·ğnocnej, powyŨej okna rozety, umieszczony 

jest duŨych rozmiar·w wsp·ğczesny zegar elektryczny, analogowy, w kasecie kwadratowej, 

za szkğem.  

Drugim wsp·ğczesnym elementem jaki pojawiğ siň na elewacji jest bğyszczŃcy, 

srebrzysty, wykonany ze stali nierdzewnej komin od pieca gazowego sğuŨŃcego do 

ogrzewania koŜcioğa. Umieszczony jest on w naroŨniku elewacji poğudniowo-wschodniej 

transeptu i bocznej nawy.  

Ostatnim dodatkowym elementem na fasadzie p·ğnocnej sŃ metalowe balustrady przy 

schodach oraz podjazd dla w·zk·w od strony wschodniej.  

                                                           
3 http://www.szczurowa.diecezja.tarnow.pl/koscioly/szczurowa2.htm  

D 
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A 

http://www.szczurowa.diecezja.tarnow.pl/koscioly/szczurowa2.htm
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Kolorystyka elewacji koŜcioğa jest oparta na 3 kolorach: stara biel Ŝcian wieŨ i fasady 

p·ğnocnej, biağa ğuszczŃca siň farba na pozostağych Ŝcianach i naturalny kolor piaskowca z 

jakiego wykonano cok·ğ, schody, portale oraz ozdobniki m.in. okien w transepcie i w 

Ogr·jcu. Dodatkowym, ale mağo widocznym z ĂŨabiej perspektywyò jaka jest tylko dostňpna 

wok·ğ koŜcioğa, jest kolor dach·w koŜcioğa. Jest on szaro-czarny, gdyŨ miedŦ ulegğa juŨ 

pociemnieniu. Widoczny jest on na rurach spustowych, okutych kamiennych okapnikach 

blachŃ miedzianŃ, na przyporach i parapetach okien. 

 

2. Stan zachowania obiektu 
 

Czas powstania obiektu jest dokğadnie okreŜlony, koniec XIXw., rok 

1893r., architekt krakowski Jan Sas-Zubrzycki, propagator stylu 

nadwiŜlaŒskiego - Ăwiejskich bazylikò, zaprojektowağ i zbudowağ koŜci·ğ w 

Szczurowej na zam·wienie wğaŜcicieli wsi Anastazji i Jana KňpiŒskich, herbu éé. Nesobia.  

Jak na tamte czasy, bardzo ambitny projekt architektoniczny 

niestety napotkağ na trudne warunki techniczne - zğŃ budowň 

geologicznŃ podğoŨa a takŨe rodzaj uŨytych materiağ·w -

przyczyniğo siň to do powstania zniszczeŒ obiektu. Wprawdzie 

architekt przewidziağ wystňpowanie wysokiego poziomu w·d 

gruntowych i zastosowağ pod cağym koŜcioğem podpiwniczenie, 

(opr·cz transept·w, zakrystii i wieŨ) co uchroniğo Ŝciany 

koŜcioğa od nadmiernego zawilgocenia, ale nie uratowağo to 

stabilnoŜci zbyt duŨych i wysokich wieŨ od osiadania i 

przechylenia w kierunku p·ğnocnym. Obie wieŨe odpadajŃ od 

korpusu koŜcioğa, co zostağo juŨ zauwaŨone jeszcze gdy koŜci·ğ 

powstawağ. ĂWǳȍ ǿ ŎȊŀǎƛŜ ōǳŘƻǿȅ ƪƻǏŎƛƻƱŀ ς Ƨŀƪ ǇƻŘŀƧŜ ǇǊƻǘƻƪƽƱ 

z dnia 8 sierpnia 1894 ς ǳƪŀȊŀƱȅ ǎƛť ƴŀ ƳǳǊŀŎƘ ȊŜǿƴťǘǊȊƴȅŎƘ 

ǊȅǎȅΣ ƪǘƽǊŜ ǇƻǿǎǘŀƱȅ ƴŀ ǎƪǳǘŜƪ [...] nier·wnego osiadania siň 

budynku, z powodu niejednakowego obciŃŨenia zwğaszcza czňŜci, w 

kt·rej sŃ wieŨe koŜcielne [...]. Dopiero w roku 1967 szczeliny 

ǿȅǇŜƱƴƛƻƴƻ ƳŀǎŊ ǇƭŀǎǘȅŎȊƴŊΣ ǘȊǿΦ ǇƻƭƪƛƱŜƳΣ ƪǘƽǊȅ 

ŎƘŀǊŀƪǘŜǊȅȊǳƧŜ ǎƛť ǎƛƭƴŊ ǇǊȊȅŎȊŜǇƴƻǏŎƛŊ ƛ ǊƻȊǎȊŜǊȊŀƭƴƻǏŎƛŊΣ Ŏƻ 

pozwala na ruchy termiczne.έ4 

                                                           
4 http://www.szczurowa.diecezja.tarnow.pl/index.php?co=historia  

http://www.szczurowa.diecezja.tarnow.pl/index.php?co=historia
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Zniszczenia te sŃ widoczne w postaci szczelin w pierwszych oknach nawy gğ·wnej i 

bocznych od strony wieŨ. Szczeliny przebiegajŃ przez gzymsy, zwieŒczenia okien aŨ do okien 

piwnicznych. Od strony zachodniej pr·bowano klamrami metalowymi spiŃĺ rozchodzŃce siň 

ciosy cokoğu nad piwnicznym okienkiem, zalewano teŨ zaprawŃ cementowŃ, ale szczelina 

dalej powstawağa.  

Usytuowanie koŜcioğa w linii p·ğnoc-poğudnie, z prezbiterium na poğudnie, teŨ ma 

wpğyw na stan zachowania elewacji i jej element·w ozdobnych.  

Najbardziej reprezentacyjna czňŜĺ frontowa zawsze jest w cieniu, zawsze jest 

zamokniňta, gdyŨ nie moŨe wysychaĺ od sğoŒca, dlatego porastajŃ jŃ mchy i glony. Widoczne 

sŃ czarne i zielone plamy na tynkach, portalach a przede wszystkim na kamiennych schodach. 

Nadmierne zawilgocenie doprowadza do zniszczeŒ spowodowanych przez mr·z, powstajŃ 

szczeliny, pňcherze a w konsekwencji ubytki. Mimo remontu schod·w w latach 60 XXw.5 ich 

dzisiejszy stan zachowania jest bardzo zğy. Wykruszone sŃ fugi, ciosy sŃ popňkane, w 

miejscach sğabszych mechanicznie powstağy ubytki, wykruszenia. NiewŃtpliwie do takiego 

stanu doprowadziğo teŨ posypywanie w zimie schod·w solŃ, aby nie byğy Ŝliskie. S·l w 

trakcie krystalizacji rozsadza kamieŒ, piaskowiec, kt·ry siň osypuje, dezintegruje.  

W lepszym stanie technicznym sŃ schody do zakrystii wschodniej. Tam ciosy z 

piaskowca sŃ powycierane od chodzenia, zabrudzone, porastajŃ je mchy i glony, ale nie maja 

takich ubytk·w mechanicznych jak schody na elewacji frontowej, jedynie 1 jest pňkniňty.  

Zniszczenia portalu gğ·wnego sŃ znaczne, zwğaszcza w g·rnej czňŜci, na wimperdze 

wykonanej z piaskowca, gdzie uszkodzone sŃ elementy wykonane z wapienia piŒczowskiego 

jak Ũabki, kwiaton a zwğaszcza profilowany gzyms koronujŃcy wykonany z piaskowca. 

PrzesiŃkajŃca woda przez gzyms wimpergi m.in. wok·ğ otwor·w w jakie wstawiono Ũabki z 

wapienia, powoduje rozmarzanie kamienia, jego uszkodzenia i uszczelnienie wt·rnŃ czarnŃ 

patynŃ oraz zabrudzenia od glon·w i mch·w. Okucie blachŃ miedzianŃ obu wieŨyczek w 

ksztağcie pinakli z kwiatonem na szczycie, kt·re wieŒczŃ boczne filary portalu wykonanych z 

wapienia piŒczowskiego, czňŜciowo zabezpieczyğo te elementy portalu od zniszczeŒ, 

powstağy tylko zabrudzenia i zielone zacieki od korozji blachy miedzianej, ale nie ma 

ubytk·w. Dolna czňŜĺ portalu, przylegajŃca do podestu schod·w ma charakterystyczne ubytki 

spowodowane przez krystalizujŃcŃ s·l, powstağy pğytkie, duŨe ubytki, obsypania siň 

                                                           

5 W roku 1963-сп ƳƛǎǘǊȊ ƪŀƳƛŜƴƛŀǊǎƪƛ ½Φ ¦ǿŜƭŀ Ȋ bƻǿŜƎƻ {ŊŎȊŀ ǿȅƪƻƴŀƱ ǊŜƪƻƴǎǘǊǳƪŎƧť ǎǘƻǇƴƛ ǇǊȊȅ 

fasadzie na nowo.  http://www.szczurowa.diecezja.tarnow.pl/index.php?co=historia  

 

http://www.szczurowa.diecezja.tarnow.pl/index.php?co=historia
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powierzchni kamienia. Fugi cementowe sŃ wystajŃce, czňŜciowo wykruszone, cağa 

powierzchnia jest zabrudzona, pokryta czarnŃ wt·rnŃ patynŃ, porastajŃ jŃ glony. Drobne 

ubytki i wykruszenia na stykach cios·w uzupeğnione sŃ ciemnŃ zaprawŃ cementowŃ, jest ona 

roztarta po powierzchni niekt·rych cios·w, zwğaszcza w g·rnej czňŜci drzwi i belki nadproŨa.  

Oba portale do bocznych wejŜĺ obecnie sŃ pomalowane na biağo, 

ale w naturalnych ubytkach widoczny jest uszkodzony kamieŒ, 

kt·ry uzupeğniany byğ ciemnŃ, szarŃ zaprawŃ cementowŃ. CzňŜĺ 

cokoğowa portali jest bardzo zniszczona przez sole. Widoczne sŃ 

pňkniňcia, obsypania siň kamienia, ubytki, zabrudzenia i glony. 

Cok·ğ kamienny pomiňdzy portalem gğ·wnym a 

bocznymi i jeszcze po ich obu bokach zostağ uzupeğniony 

barwionŃ w masie zaprawŃ cementowo-wapiennŃ, w kt·rej 

wykonano imitacje podziağu na ciosy kamienne i podmalowano 

Ũyğki jakie wystňpujŃ w kamieniu. Trudno okreŜliĺ w jakim czasie wykonano tň 

rekonstrukcjň, czy w czasie wymiany schod·w w latach 60 XXw. czy teŨ w czasie ostatniego 

remontu elewacji frontowej na poczŃtku XXIw. Zastosowana zaprawa wskazuje bardziej na tŃ 

drugŃ datň, gdyŨ w tym czasie wykonywany byğ remont XVIIw. kolumny Ŝw. Bartğomieja na 

placu koŜcielnym. Nie mniej, dzisiaj ta partia cokoğu r·wnieŨ jest mocno zabrudzona, 

porastajŃ jŃ glony a dodatkowo wystňpujŃ zielone zacieki od korozji blachy miedzianej z 

okapnik·w na wieŨach i przyporach.  

PodobnŃ rekonstrukcjň kamiennego cokoğu wykonano na szczytowych Ŝcianach obu 

kaplic transeptu, gdzie pierwotnie pod oknami byğy prawdopodobnie wejŜcia i schody. Po 

usuniňciu schod·w i zamurowaniu wejŜcia cegğami, partie cokoğu uzupeğniono z tynku 

cementowego metodŃ zacieranego tynku i profilem ciŃgnionym, bez imitacji rozgraniczenia 

na poszczeg·lne ciosy, nie usiğowano teŨ nadaĺ odpowiedniej kolorystyki. Obecnie te partie 

sŃ bardzo zabrudzone, mocno 

zawilgocone, wystňpujŃ duŨe ubytki 

odsğaniajŃce cegğy.  

Zawilgocenie, zabrudzenie i glony 

wystňpujŃ na cağym kamiennym cokole 

wok·ğ koŜcioğa. Spowodowane jest to 

przez okapniki z dachu, przyp·r, 

parapet·w okien, ksztağtu wystajŃcego 
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profilu przed lico Ŝciany cokoğu, ale przede wszystkim przez podsiŃkanie wody gruntowej. 

Wok·ğ koŜcioğa wykonana jest betonowa opaska, chodnik, kt·ry uniemoŨliwia odparowanie 

wody tuŨ przy Ŝcianach, a wrňcz kieruje wodň z gruntu do odparowywania poprzez kamienny 

cok·ğ. Okienka podpiwniczenia koŜcioğa wydajŃ siň do poğowy zasypane a drzwi do krypty 

pod transeptem wschodnim majŃ pr·g o 40cm poniŨej gruntu wok·ğ koŜcioğa co wszystko 

Ŝwiadczy o tym, Ũe prawdopodobnie teren wok·ğ koŜcioğa podniesiony jest o ok. 30-40cm. W 

trakcie remontu dw·ch figur kamiennych - Matki BoŨej i Chrystusa na wysokich kamiennych 

cokoğach z placu koŜcielnego - odsğoniňto dwa kamienne stopnie wok·ğ ich cokoğ·w, kt·re 

byğy cağkowicie zasypane ziemiŃ. świadczy to teŨ o tym, Ũe teren wok·ğ koŜcioğa zostağ 

podniesiony, zostağa dosypana wok·ğ ziemia. Powoduje to, Ũe Ŝciany koŜcioğa, kamienny 

cok·ğ jest ciŃgle zawilgocony.  

W trakcie remontu Ŝcian szczytowych transeptu zostağa zatynkowana dekoracja 

kamiennych glif·w okien. ŧabki zwykle leŨŃce na krawňdzi ğuku sŃ oderwane od profilu 

okna, sŃ rozdzielone partiŃ tynku od pozostağej czňŜci kamiennego okna. Glify okien 

wykonane z piaskowca sŃ mocno zabrudzone, powierzchnie sŃ zatarte zaprawŃ cementowŃ z 

jakiej wykonano fugi miňdzy ciosami, same fugi mocno pociemniağy, skumulowağ siň na nich 

brud. TuŨ przy przeszkleniu okien jest gruba warstwa zaprawy cementowej na jakiej 

osadzono dodatkowe metalowe futryny osğaniajŃce witraŨ drugŃ szybŃ.  

Inne elementy kamiennego wystroju elewacji, tj. wykonane z wapienia piŒczowskiego 

krzyŨe na szczytach dach·w transeptu, gzymsy koronujŃce szczyty dach·w transeptu 

wykonane z piaskowca, czy teŨ zakoŒczenia uskokowych przyp·r (wykonane z piaskowca) sŃ 

mocno zabrudzone, porastajŃ je glony i mchy. ZakoŒczenia uskokowych przyp·r nakryte sŃ 

daszkami z blachy miedzianej.  

Od strony poğudniowej, w kapliczce przylegajŃcej do szczytowej Ŝciany prezbiterium, 

umieszczony jest oğtarz z fundacji  MARYANNY  I  PAWĞA  ANTOSčW  przedstawiajŃcy w 

rzeŦbionej z wapienia piŒczowskiego nastawie scenň ĂModlitwa Pana Jezusa w Ogrojcu.ò 

(wys. ok. 3,6m, szer. ok. 1,8m) Wykonana jest ona w formie pğaskorzeŦby z 3 duŨych cios·w 

kamienia (oraz kilku mniejszych) na kt·rych przedstawiono ŜpiŃcych Apostoğ·w Piotra, 

Jakuba i Jana, na drugim klňczŃcego Chrystusa, a na trzecim w g·rnym lewym rogu Anioğa 

podajŃcego Jezusowi kielich. Mniejsze ciosy uŨyto do wypeğnienia tğa i wykonania z prawej 

strony rzeŦbionej palmy. Podziağ na poszczeg·lne ciosy jest wyraŦny, gdyŨ ulegğy 

wykruszeniu fugi miňdzy ciosami. CağoŜĺ jest obecnie pomalowana farbŃ emulsyjnŃ na 4 

kolory: tğo powyŨej linii horyzontu w kolorze elewacji koŜcioğa, tğo dla dolnych postaci i 

grunt dla klňczŃcego Chrystusa w kolorze jasno szarym, wszystkie rzeŦbione postacie w 
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kolorze jasno ugrowym, palma zaŜ jako 

jasno zielona. W naturalnych odkrywkach z 

pod warstwy farby widoczne sŃ kity i 

uzupeğnienia z ciemnej, szarej zaprawy 

cementowej jakŃ szpachlowano poğŃczenia 

pomiňdzy ciosami i uzupeğniano ubytki. 

Menza oğtarzowa wykonana jest z 

cegieğ i obğoŨona tynkiem wapiennym, na 

krawňdzi blatu i sam blat wykonane z deski 

dňbowej, cağoŜĺ jest pomalowana farbŃ 

olejnŃ w kolorze ciemno brŃzowym, jedynie 

na Ŝrodku oğtarza w niewielkiej niszy 

widoczna jest czarna tabliczka z 

nazwiskiem fundator·w. Najwiňksze 

zniszczenia sŃ w partii cokoğowej menzy, 

tynk cağkowicie siň osypağ, odsğaniajŃc 

cegğy, uszkodzona jest teŨ tabliczka z 

inskrypcjŃ. Wszystkie postacie sŃ mocno 

zakurzone. WejŜcie do kapliczki zasğania 

metalowa, kuta balustrada, kt·ra jest 

wielokrotnie malowana farbami olejnymi, ma uszkodzone zawiasy i zamek w bramce, 

widoczne sŃ ogniska korozji.  

KoŒczŃc temat rzeŦb na elewacji koŜcioğa w Szczurowej 

wspomnieĺ naleŨy o jeszcze jednej niewielkiej rzeŦbie 

przedstawiajŃcej Anioğa dobrej Ŝmierci stojŃcym w niszy nad 

wejŜciem do krypty pod wschodnim ramieniem transeptu od strony 

poğudniowej. Anioğ wyrzeŦbiony jest z wapienia piŒczowskiego 

jako pğaskorzeŦba. Stoi w kontrapoŜcie i gğowň wspiera na lewej 

rňce, kt·rŃ podpiera na zgaszonej pochodni. W prawej dğoni 

trzyma koniec pochodni, skrzydğa ma duŨe, opuszczone wzdğuŨ 

tuğowia. Ubrany jest w ozdobne szaty z szerokŃ bordiura przy 

krawňdziach. RzeŦba jest bardzo zabrudzona, zakurzona, ma 

czarnŃ fağszywŃ patynň.  
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NajpowaŨniejszy problem estetyczny elewacji koŜcioğa w Szczurowej wynika ze stanu 

zachowania tynk·w i istniejŃcych na nich wymalowaŒ. KoŜci·ğ w Szczurowej jest 

prawdopodobnie jedynym koŜcioğem projektowanym przez Jana Sasa Zubrzyckiego, kt·ry 

posiada elewacjň tynkowanŃ, w pozostağych projektowağ juŨ elewacje ceglano - kamienne.  

Pierwotna wyprawa tynkarska jest gğadka i bardzo 

cienko nakğadana na cegğy, tak jakby warstwa podkğadowa. Na 

niej znajduje siň druga barwiona w masie na kolor lekko 

r·Ũowy wyprawa z tynku r·wnieŨ gğadko zacierana. Widoczna 

jest ona w wiňkszej naturalnej odkrywce na Ŝcianie wschodniej 

prezbiterium tuŨ nad oknem. Kolejne remonty elewacji koŜcioğa 

polegağy na nağoŨeniu kolejnych warstw tynkowej zaprawy 

wapiennej i wapienno cementowej. Ostateczny kolor i scalenie 

kolorystyczne uzyskiwano poprzez wymalowanie pobiağŃ 

wapiennŃ lub wsp·ğczeŜnie farbŃ emulsyjnŃ.  

Obecnie wszystkie te warstwy nie wsp·ğpracujŃ ze sobŃ - pňkajŃ, ğuszczŃ siň, istniejŃ 

pňcherze, ubytki, jest ona dodatkowo zabrudzona a od strony p·ğnocnej, porastajŃ jŃ glony.  

 

Tynk akrylowy na wieŨach 

ğuszczy siň i odpada odsğaniajŃc 

wczeŜniejsze warstwy.  

 

 

 

 

Na zachodniej Ŝcianie nawy widoczne sŃ 

zğuszczenia warstwy farby a takŨe 

zniszczenia tynku i innych warstw 

technologicznych wok·ğ uszkodzonej rury 

spustowej rynny. Tynk odpadğ do cegieğ, 

rozwarstwia siň, ğuszczy. Biağa farba 

ğuszczy siň i odpada. 
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PODSUMOWANIE 

 

Elewacja wielokrotnie odnawiana metodŃ tynkowania i biağkowania wapnem, ostatnio 

wieŨe pokryto wsp·ğczesnymi tynkami akrylowymi a pozostağŃ czňŜĺ koŜcioğa wymalowano 

farbŃ winylowŃ, kt·ra to obecnie bardzo siň ğuszczy. Zniszczone sŃ teŨ elementy kamiennego 

wystroju: obramienia okien, krzyŨe na szczytach dach·w transeptu, szczyty przyp·r, portale, 

schody czy teŨ kamienny cok·ğ wok·ğ koŜcioğa. Niekt·re elementy sŃ bardzo zniszczone, 

konieczna jest ich rekonstrukcja.  

 

 

3.    PROGRAM  PRAC  KONSERWATORSKICH  

 

Minňğo juŨ bardzo duŨo czasu od ostatniego duŨego remontu elewacji budynku, dlatego 

konieczne sŃ kompleksowe prace renowacyjne, kt·re przywr·cŃ pierwotny wyglŃd i estetykň 

obiektu a jednoczeŜnie zabezpieczŃ go na kolejne lata eksploatacji.  

W pracach renowacyjnych naleŨy zwr·ciĺ uwagň na specyficzne dla tego obiektu 

zastosowanie materiağ·w, ich stan zachowania i stopieŒ zniszczenia.  

Osobno bňdŃ om·wione problemy renowacji czňŜci tynkowanych Ŝcian a osobno czňŜci 

wykonane z kamienia.  

 

Program Prac Konserwatorskich Ŝcian tynkowanych 

 

Ostatnie remonty w znaczŃcy spos·b wpğynňğy na obecny wyglŃd obiektu oraz na jego 

stan zachowania. Niekt·re dziağania byğy jak najbardziej konieczne i wskazane przy remoncie 

Ŝcian jak np. okucie blachŃ miedzianŃ szczyt·w skarp, wykonanie daszk·w okapowych 

gzyms·w, parapet·w oraz wykonanie nowych rynien i rur spustowych. Pomalowanie Ŝcian 

farbŃ elewacyjnŃ winylowŃ a takŨe nağoŨenie tynk·w akrylowych na wieŨach jednak nie 

speğniğo wszystkich oczekiwanych efekt·w. ściany sŃ nadal zniszczone i konieczny jest 

ponowny remont.  

W proponowanych obecnie dziağaniach remontowych elewacji przewiduje siň odnowienie 

zniszczonych przez wilgoĺ i sole tynk·w, uzupeğnienie ich oraz nadaniu cağej elewacji nowej 

kolorystyki. Projekt kolorystyczny z podziağem na detale architektoniczne zostanie 

przedstawiony do zaopiniowania Komisji Konserwatorskiej. 

 



13 
 

W pierwszej kolejnoŜci naleŨy sprawdziĺ stopieŒ przylegania tynk·w do ceglanych Ŝcian 

koŜcioğa przy pomocy ostukiwania. W przypadku gğuchego odgğosu takŃ partiň tynku naleŨy 

skuĺ do cegieğ. Podobnie naleŨy postŃpiĺ w przypadku wystňpowania zasoleŒ.  

Zniszczone przez sole tynki naleŨy wymieniĺ na tynki renowacyjne w standarcie WTA, 

kt·re speğniajŃ normň PN-EN 998-1. NaleŨy zastosowaĺ kompletny system jednej z 

wiodŃcych firm na rynku konserwatorskim, np. Remmers, Keim, Sto, Caparol.  

Przed przystŃpieniem do prac naleŨy sprawdziĺ laboratoryjnie rodzaj i zawartoŜci soli w 

murze, gdyŨ pozwoli to okreŜliĺ jaki rodzaj tynk·w renowacyjnych powinien byĺ 

wykorzystany. Instrukcja WTA, w zaleŨnoŜci 

od stopnia skaŨenia podkğadu, poleca ukğad 

warstw systemu tynk·w renowacyjnych. 

Ukğad ten i gruboŜci warstw tynku, 

zalecane przez WTA, w zaleŨnoŜci od stopnia 

zasolenia przedstawione sŃ w tabeli 1. 

Przed zastosowaniem tynk·w 

renowacyjnych bardzo waŨne jest wğaŜciwe 

przygotowanie podğoŨa. Mur naleŨy oczyŜciĺ, 

skuĺ zmurszağe fragmenty aŨ do wŃtku oraz 

usunŃĺ tynki minimum 80 cm powyŨej strefy zawilgocenia lub zasolenia. Zwietrzağe spoiny w 

murze wykuĺ na gğňbokoŜĺ okoğo 20 mm, jest to bowiem miejsce szczeg·lnie silnej 

koncentracji soli. ślady wykwit·w solnych naleŨy usunŃĺ szczotkami stalowymi. Odsğoniňte 

podğoŨe musi byĺ noŜne, a jego powierzchnia szorstka i porowata, zapewniajŃca dobrŃ 

przyczepnoŜĺ dla kolejnych warstw.  

Jako ostatnia warstwa, wykaŒczajŃca, powinien byĺ zastosowany tynk wapienny o 

podobnym uziarnieniu jak cağa elewacja, aby miejsce wymiany tynk·w scaliĺ z pozostağym.  

Wymianň tynk·w na renowacyjne naleŨy wykonaĺ tylko w partiach przyziemia, tam gdzie 

wystňpujŃ wysolenia, zaŜ w partiach wyŨej poğoŨonych naleŨy zastosowaĺ tynki tradycyjne, 

wapienne, mogŃ byĺ z wewnňtrznym zbrojeniem z wğ·kien. (specjalistyczne zaprawy w.w. 

firm) W gğňbszych ubytkach zastosowaĺ nakğadanie warstwowe. Nakğadaĺ tynki tylko na 

zwilŨonŃ (i odkurzonŃ po kuciu powierzchniň Ŝciany). Powierzchnia tynk·w powinna byĺ 

gğadka i ğŃczyĺ siň pğynnie ze starymi tynkami. Prace tynkarskie wykonywaĺ tylko w dni 

pochmurne lub w czasie wiosennym lub jesiennym, tak aby nie doszğo do wysuszenia tynk·w 

przed ich chemicznym zwiŃzaniem.  
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Miejsca pňkniňĺ muru (na styku nawy z wieŨami) naleŨy oczyŜciĺ najgğňbiej jak jest to 

moŨliwe a nastňpnie szczelinň wypeğniĺ cementowŃ zaprawŃ elastycznŃ (o zwiňkszonym 

przyleganiu, np. Atlas Plus) Na cağym ubytku wykonaĺ rekonstrukcjň z tradycyjnych tynk·w 

wapiennych. Nie naleŨy w tym miejscu wykonywaĺ mostkowania z siatki, z tkaniny szklanej, 

gdyŨ tylko w ten spos·b jest moŨliwa kontrola osadzania siň wieŨ, czy dalej odpadajŃ od 

korpusu koŜcioğa a mostkowanie z siatki zasğoniğoby ten proces. Problem zabezpieczenia 

przed osadzaniem siň wieŨ nie wchodzi w zakres tego opracowania. 

Przed wykonywaniem uzupeğnieŒ ubytk·w tynk·w naleŨy cağkowicie oczyŜciĺ 

powierzchniň Ŝcian z warstwy farby winylowej. Najlepszym rozwiŃzaniem jest wykonanie 

czyszczenia przy pomocy agregatu CP Galaxie (firmy Remmers) lub strumieniem przegrzanej 

pary wodnej z dodatkiem Ŝcierniwa z urzŃdzenia firmy Karcher HDS. Zastosowanie do 

czyszczenia tylko pary wodnej i Ŝrodka ŜcierajŃcego ma na celu unikniňcia wprowadzenia w 

mur duŨych iloŜci wody. NağoŨony akrylowy tynk na wieŨach nie zostanie usuniňty 

(spowodowağoby to wiňcej szkody dla obiektu) a jedynie zostanie on dokğadnie oczyszczony 

przy pomocy strumienia pary wodnej bez Ŝrodka ŜcierajŃcego ale z uŨyciem detergent·w.  

 

Przed przystŃpieniem do malowania elewacji naleŨy oczyŜciĺ jŃ z nawarstwieŒ pyğu, 

sadzy i ewentualnych mch·w i glon·w przy pomocy pňdzli, szczotek oraz odkurzacza. W 

przypadku uŨycia wody, konieczne jest jej prawie cağkowite wyschniecie przed dalszymi 

pracami, aby warstw farby nie nakğadaĺ na mokry tynk.  

IstniejŃce glony naleŨy zniszczyĺ chemicznie przy zastosowaniu specjalistycznego 

preparatu firmy, kt·rej farby bňdŃ stosowane do pomalowania elewacji.  

 Do pomalowania elewacji proponuje siň uŨyĺ farb o jak najwiňkszej paro 

przepuszczalnoŜci, dobrym kryciu i bardzo wysokiej Ŝwiatğo trwağoŜci koloru. Wskazane jest 

aby farba miağa wğaŜciwoŜci hydrofobowe, samooczyszczajŃce.  

SpeğniajŃca te zağoŨenia jest farba krzemianowa a w mniejszym stopniu farba silikonowa.  

Proponuje siň zastosowanie farb silikatowych (krzemianowych) wiodŃcych firm na rynku 

konserwatorskim : KEIM 6,  Remmers,7  Sto8,  Caparol9. 

                                                           
6 www.keim.pl np. KEIM Soldalit, KEIM Granitalϯ laserunkowa: KEIM Soldalit - arte 
7 www.remers.pl  np. Silikatfarbe D,  silikonowa: Siliconharzfarbe LA, laserunkowa: Historik Lasur, 
8 www.sto.pl np. StoSil Color  , StoColor Lotusan G (z efektem kwiatu lotosu), laserunkowa: StoSil Lasura 
9 www.caparol.pl  np. Sylitol-NQG, Sylitol-plus, silikonowa: AmphiSilan Plus 

http://www.keim.pl/
http://www.remers.pl/
http://www.sto.pl/
http://www.sto.pl/22050_PL-Instrukcje_techniczne_PDF-IT_StoColor_Sil.pdf
http://www.caparol.pl/
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Jako kolor podstawowy, tj. do pomalowania wszystkich Ŝcian proponuje siň obecny kolor 

na wieŨach - ĂstarŃ bielò oznaczony w katalogu NCS nr S1005-Y30R a w katalogu KEIM nr 

9255 (ciemniejszy) lub 9276 (jaŜniejszy). 

Glify okien, blendy w szczycie transeptu oraz ğuk tňczy w kaplicy ĂOgr·jcaò proponuje 

siň pomalowaĺ kolorem jaŜniejszym, chğodnym, oznaczonym w katalogu NCS nr  S1002-

G50Y a w katalogu KEIM nr 9398.  

Gzymsy koronujŃce na korpusie i nawach oraz na wieŨach proponuje siň pomalowaĺ 

nieco ciemniejszym walorowo kolorem Ăstara bielò oznaczony w katalogu NCS nr  S2005-

Y50R a w katalogu KEIM nr 9271. 

 

Aby rozbiĺ gğadkoŜĺ wymalowania jednorodnym kolorem proponuje siň pomalowanie 

drugiej warstwy z farby laserunkowej, w kolorze o jeden - dwa tony ciemniejszym niŨ 

podstawowy.  

 

Zaproponowane rozwiŃzanie kolorystyczne powinno byĺ zatwierdzone przez Komisjň 

KonserwatorskŃ, po wczeŜniejszym wymalowaniu na obiekcie pr·bek kolorystycznych 

wielkoŜci 1 x 1m, w miejscach oŜwietlonych sğoŒcem i w cieniu. 

 

 

Program Prac Konserwatorskich dla element·w kamiennych z elewacji.  

 

Bardzo rozbudowany podziağ architektoniczny obiektu jest dodatkowo wzbogacony o 

kamienne elementy dekoracyjne. SŃ one wykonane z jasnego, drobnoziarnistego piaskowca 

karpackiego oraz z wapienia piŒczowskiego. ĞŃczenia wykonane sŃ zaprawŃ cementowŃ, 

podobnie jak uzupeğnienia ubytk·w.  

Prace konserwatorskie bňdŃ miağy na celu usuniňcie szkodliwych nawarstwieŒ z 

powierzchni kamienia, uzupeğnienie ubytk·w i przywr·cenie pierwotnych walor·w 

estetycznych.  

Przewiduje siň przeprowadzenie konserwacji technicznej i estetycznej element·w 

kamiennych. 

Do dziağaŒ czysto technicznych naleŨeĺ bňdzie usuniňcie szkodliwych uzupeğnieŒ 

cementowych, sklejenie pňkniňĺ, usuniňcie metalowych klamer i zastŃpienie ich z materiağu 

nie korodujŃcego.  
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Do dziağaŒ estetycznych naleŨeĺ bňdzie usuniňcie wszelkich wt·rnych nawarstwieŒ takich 

jak uzupeğnienia i zacierki cementowe, warstwy farby emulsyjnej, czarnej patyny, mch·w i 

glon·w. Prace te zostanŃ wykonane metodami chemicznymi i mechanicznymi. Cementowe 

uzupeğnienia i fugi zostanŃ przeciňte piğŃ diamentowŃ a nastňpnie skute. Usuniňcie 

nawarstwieŒ czarnej patyny na rzeŦbach z kamienia piŒczowskiego (oŜcieŨa okien transeptu, 

rzeŦba anioğa z kruchty, zwieŒczenie portalu gğ·wnego) przeprowadzi siň roztworem 

kwaŜnego wňglanu amonu i nastňpnie zostanie kamieŒ doczyszczony szczotkami 

nylonowymi. DrugŃ metodŃ odczyszczenia z czarnej fağszywej patyny bňdzie zastosowanie 

gotowej pasty Fassadenreinigerpaste firmy Remmers i doczyszczanie przy pomocy szczotek 

nylonowych i wody pod zwiňkszonym ciŜnieniem. Warstwň farby emulsyjnej z rzeŦb w 

ĂOgrojcuò rozmiňkczy siň specjalnymi pastami do usuwania przemalowaŒ np. Scansol, a 

nastňpnie domyje szczotkami i wodŃ. ZostanŃ teŨ usuniňte sole metodŃ swobodnej migracji 

soli do rozszerzonego Ŝrodowiska. 

Po dezynfekcji kamienia (preparatem Algan firmy Altax lub Impragnierung-BFA firmy 

Remmers) zostanŃ podjňte dziağania w celu przywr·cenia pierwotnych walor·w estetycznych 

elementom kamiennym. ZostanŃ uzupeğnione ubytki metodŃ taszlowania nowym kamieniem 

z zastosowaniem bolc·w z materiağu nie korodujŃcego oraz metodŃ kitowania ze specjalnej 

zaprawy mineralnej do uzupeğniania ubytk·w na zabytkowych elementach kamiennych 

Restauriermortel-SK firmy Remmers lub ĂZğoty Wiekò firmy Atlas. W celu zwiňkszenia 

przyczepnoŜci kit·w do kamienia proponuje siň zastosowanie emulsji akrylowej, kontaktowej 

Aida Haftfest Spezial firmy Remmers lub Emulsji Elastycznej firmy Atlas. Dodatkowo 

zostanŃ wklejone na Ũywicy epoksydowej zbrojenia tzw. ĂpajŃczkiò z drutu ze stali 

nierdzewnej lub drutu miedzianego. Faktura kit·w bňdzie dopasowywana do lokalnej faktury 

kamienia.  

Kolorystyka kit·w zostanie skorygowana przy zastosowaniu farb krzemianowych, 

laserunkowych Funcosil Historic Lasur firmy Remmers lub firmy Keim. 

Spoinowanie cios·w proponuje siň wykonaĺ podbarwianŃ zaprawŃ trasowo wapiennŃ 

Fugenmortel-TK firmy Remmers lub tynkiem renowacyjnym, magazynujŃcym sole 

Grundputz-WTA firmy Remmers lub teŨ tradycyjnŃ zaprawŃ wapienno-piaskowŃ 

podbarwianŃ w kolorze kamienia.  

Do wzmocnienia i hydrofobizacji kamienia zostanie uŨyta Ũywica Sarsil W firmy SiP z 

Nowej Sarzyny lub preparaty hydrofobizujŃce Funcosil firmy Remmers.  
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NaleŨy rozwaŨyĺ przeğoŨenie cios·w schod·w tak aby wytarte ale nie uszkodzone uğoŨyĺ 

po bokach a z nowych cios·w wykonanych z piaskowca, ale o wiňkszej twardoŜci ze zğ·Ũ 

dolnoŜlŃskich, uğoŨyĺ na Ŝrodku. Schody usytuowane od strony p·ğnocnej sŃ ciŃgle 

zawilgocone i porastajŃ je glony. Druga ewentualna moŨliwoŜĺ remontu schod·w to ich 

wymiana na wykonane z granitu strzegomskiego, dodatkowo pğomieniowanego. Granit jest 

kamieniem twardym, nie nasiŃkajŃcym jedynŃ jego wadŃ jest jasny kolor i to, Ũe w zimie 

schody te sŃ Ŝliskie.  

 

4.  PROPONOWANE  POSTŇPOWANIE  KONSERWATORSKIE  
 

A.    ściany tynkowane. 
 

1. Dokumentacja fotograficzna. 

2. Wykonanie wymalowaŒ pr·bek kolorystycznych elewacji, zatwierdzenie koloru przez 

Komisjň KonserwatorskŃ.  

3. Wykonanie badaŒ nad jakoŜciŃ i iloŜciŃ wystňpujŃcych soli. 

4. Postawienie rusztowaŒ przy elewacji koŜcioğa. Prace prowadzone etapami w miarň 

dostňpnoŜci Ŝrodk·w.  

5. Skucie zasolonych tynk·w, oczyszczenie wŃtku, usuniňcie spňcherzonych partii 

tynk·w.  

6. Odczyszczenie metodŃ piaskowania w osğonie z pary wodnej powierzchni tynk·w z 

warstwy farby emulsyjnej.  

7. Odczyszczenie powierzchni tynkowanych na obu wieŨach metodŃ przegrzanej pary 

pod ciŜnieniem.  

8. Wypeğnienie szczelin przy pňkniňciach obok wieŨ zaprawŃ elastycznŃ.  

9. Wykonanie tynk·w renowacyjnych, solo chğonnych wedğug standardu WTA. 

10. Wykonanie rekonstrukcji tynk·w z tradycyjnych tynk·w wapiennych w miejscach 

wczeŜniej wystňpujŃcych spňcherzeŒ. 

11. Chemiczna dezynfekcja elewacji z glon·w preparatem wybranej firmy. 

12. Gruntowanie zbyt chğonnych podğoŨy preparatem wybranej firmy. 

13. Wymalowanie Ŝcian elewacji farbami krzemianowymi wybranej firmy. 

14. Wykonanie laserunkowych podmalowaŒ na gğadkich Ŝcianach elewacji. 

15. Wykonanie sprawozdania z przeprowadzonych prac w formie pisemnej i 

fotograficznej.  
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B.    Elementy kamiennego wystroju. 

 

1. Dokumentacja fotograficzna. 

2. Przeprowadzenie badaŒ petrograficznych i nad zasoleniem obiektu. 

3. Przeciňcie piğŃ diamentowŃ cementowych fug i uzupeğnieŒ cementowych. 

4. Wykucie wszystkich cementowych fug, betonowych uzupeğnieŒ, usuniňcie Ũelaznych 

klamer. 

5. Odczyszczenie z nawarstwieŒ farby emulsyjnej z rzeŦb w ĂOgr·jcuò. 

6. Odczyszczenie z nawarstwieŒ czarnej patyny przy pomocy kompres·w z kwaŜnym 

wňglanem amonu na elementach wykonanych z wapienia piŒczowskiego. 

7. Odczyszczenie z nawarstwieŒ element·w wykonanych z piaskowca.  

8. Dezynfekcja kamienia. 

9. Odsolenie metodŃ swobodnej migracji  soli do rozszerzonego Ŝrodowiska (w razie 

koniecznoŜci). 

10. Wykonanie uzupeğnieŒ metodŃ taszlowania. Uzupeğnienia kamieniem wklejane na 

Ũywicy epoksydowej z zastosowaniem bolc·w mosiňŨnych lub ze stali nierdzewnej. 

11. PrzeğoŨenie cios·w schod·w, tak aby wytarte ale nie uszkodzone uğoŨyĺ po bokach a z 

nowych cios·w wykonanych z nowego piaskowca uğoŨyĺ na Ŝrodku. Ewentualne 

wykonanie nowych schod·w z pğomieniowanego granitu strzegomskiego.  

12. Wykonanie uzupeğnieŒ ubytk·w kitami z zaprawy mineralnej Restauriermortel firmy 

Remmers lub ĂZğoty Wiekò firmy Atlas. Jako warstwa szczepna zastosowanie Ũywicy 

akrylowej ĂAida Haftfest Spezialò firmy Remmers lub ĂEmulsji Elastycznejò firmy 

Atlas. Zbrojenia w formie ĂpajŃczk·wò z drutu ze stali nierdzewnej lub drutu 

miedzianego. 

13. Wykonanie spoinowania cios·w zaprawŃ trasowo wapiennŃ Fugenmortel-TK firmy 

Remmers lub tynkiem renowacyjnym, magazynujŃcym sole Grundputz-WTA firmy 

Remmers, lub tradycyjnŃ zaprawŃ wapienno-piaskowŃ (1:3) 

14. Scalenie kolorystyczne kit·w i uzupeğnieŒ farbami krzemianowymi, laserunkowymi 

Funcosil Historic Lasur firmy Remmers lub farbami firmy Keim. 

15. Impregnacja wzmacniajŃca kamieŒ ŨywicŃ krzemoorganicznŃ ĂSarsil -Wò firmy SiP z 

Nowej Sarzyny lub preparatami hydrofobowymi Funcosil firmy Remmers. 

16. Ewentualne wykonanie uzupeğnieŒ z Ũywicy Leposil-1 firmy IChP z Warszawy  

ul. Rydygiera 8. 

17. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej z przeprowadzonych zabieg·w. 
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Wszystkie prace powinny odbywaĺ siň pod nadzorem uprawnionych os·b, posiadajŃcych 

wiedzň i doŜwiadczenie zawodowe.  Przed przystŃpieniem do wykonywania prac koniecznie 

naleŨy uzyskaĺ stosowne zezwolenia. (np. na rusztowania) 

 

 

Pierwotnie nie byğo na elewacji Ũadnego zegara, a ten istniejŃcy, elektryczny jest wt·rny. Jego 

ksztağt cağkowicie odbiega od historycznych, okrŃgğych tarcz zegar·w wieŨowych. Dlatego 

naleŨy go albo cağkowicie usunŃĺ, albo zamieniĺ na tarczň okrŃgğŃ.  

 

 

 

 

 

Tarn·w 2014-09-20 
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Szczurowa. Elewacja gğ·wna od strony p·ğnocnej. Widoczne tynkowanie akrylowe, zegar elektryczny. 

 

 
Szczurowa. Portal gğ·wny wykonany z 2 rodzaj·w kamienia. Uszkodzenia wimpergi, Ũabek, glif·w, schod·w.  
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Uszkodzone schody wejŜciowe, zniszczony cok·ğ.  

 

 

 
Uszkodzone schody, cok·ğ, widoczne zğuszczenia tynku akrylowego. 

 

 


